
수용성 절삭유 　바이오 스태틱 타입

     
  

　　친환경적으로 염소, 붕소 프리에  PRTR법 미해당 으로 됩니다. 

２．優れた切削性。

　　특수 첨가제를 체택하여 윤활성이 매우 뛰어 납니다. 
　

３．オールマイティー。

　　Ⅰ.알루미늄 합금, 일반강재, 주철등 다양한 재질에 적합합니다. 

　　Ⅱ.다양한 수질에 적합합니다. 
　　

４．優れた消泡性。

　　탱크로부터의 오버플로를 억제하고, 금속 부스래기의 발생을 저감합니다. 

 ＊사용 초기에 첨가제가 탱크 표면에 석출될 수 있습니다. 

・원액성상
대표성상

ＪＩＳ 　 Ａ１종１호상당

외관 　 갈색액체

밀도 15℃ g/cm3 0.97

　 동점도 40℃ mm2/s 35

　 인화점 ℃ 없음

 ＊원액 중 미량의 침감물이 발생할 수 있습니다. 

・희석액 성상 (20배)

외관 　 백색 마이크로 에멀젼

　 ｐＨ 9.4

・알루미늄 합금, 각종 강재의 절삭 가공에 적합합니다. 

굴절계 환산 계수 F=1.5 (5wt%=3.3Brix%,  10wt%=6.6Brix%)

１８Ｌ페일캔 ，２００Ｌ 드럼캔
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관계법령

원액

희석액

E-500

JBK
텍스트 상자
모레스코툴메이트

JBK
텍스트 상자
TM

JBK
텍스트 상자
1. 친환경적.

JBK
텍스트 상자
2. 우수한 절삭성.

JBK
텍스트 상자
3. 다양한 제품에 적합.

JBK
텍스트 상자
4. 우수한 소포성.


