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위험물분류

18페일 캔             200L 드럼캔

소방법    비위험물

모든 마그네슘 합금의 여러가지 형상의 다이캐스팅 가공에 대응합니다.                      

1. 반드시 밀폐하여 보관하여 주십시오. 사용후에는 밀봉하여 보관 요망.

2. 직사광선을 피해 어두운 곳에 보관하여 주십시오.

3. 상품의 동결을 피해 주십시오. (동결로 인하여 안정성이 나빠지는 경우가있음)

2. 표준희석배율은 80~100배 입니다. 주조조건에 맞는 배율을 선정하여   
    주십시오.  

1. 원액을 물에 더해 교반 혼합 하여 주십시오 

Graphace MK-400은 고배율로 희석 사용이 가능한 에멀젼타입의 마그네슘
용수용성 다이캐스팅 이형제 입니다. 수용성 유기계분체 배합으로 용탕의
흐름성을 유지하면서 금형의 침적을 줄이고, 빠짐(고온윤활성)을 강화시킨
상품입니다.

Graphace     MK-400  

Mg용 수용성 다이캐스팅 유제     고희석 타입

1. 금형온도 200도 부근에서 이형제의 부착성을 유지시키는것에 더하여 
   소형부품 코어 및 중자 핀 등에서 볼 수 있는 고온부부 300도 근처에서도 
   이형제의 부착성을 향상시켰습니다.

2. 금형 캐비티. 용탕에 대한 적당한 보온성을 가지고 있어,  FLOW MARK,
    탕흐름 불량을 개선합니다.       

3. 금형에 퇴적이 적어, 금형 세정이 편합니다.              

4. 기유, 계면활성제의 특수한 배합에 의해 COD치의 저감을 도모하고,
    처리를 편리하게 하였습니다.
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