
다이캐스팅용 수용성 이형제 

Ⓡ　NS-660
  

１．저온영역・고온영역 에서의 부착성을 향상하고,  종래품 보다 넓은  온도 영역에서의 사용이 가능.

２．논실리콘 타입이나 높은 이형성을 자랑하고, 씹힘 부량등의 공헌 하였습니다. 

３．주조시의 탕흐름을 향상하였고, 주조불량 저감에 높은 효과를 가집니다. 

４．도장성을 중요시 하는 제품 주조에 크게 성능을 발휘합니다. 
５．액의 안정성이 뛰어나고, 스프레이 노즐의 막힘・썩음 등의 문제를 해소할 수 있습니다. 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※루브테스터 시험의 결과 

　
대표성상

외관 유백색 에멀젼
밀도 15℃ g/cm3 0.97
점도 30℃ mPa･s ＜10
ｐＨ 10.0

　　기재된 성능・성상등은, 당사의 실험적 시험 데이터에 기초한 것으로 실제 현장에서의 사용 결과를 보증하는 것은 아닙니다. 

　　또, 기재된 사양등은 , 개량을 위해 예고없이 변경하는 경우가 있습니다. 

　　１．물에 적정 배율로 희석 후사용하십시오. 

　　２．교반해 주시면 더욱 안정적으로 사용할 수 있습니다. 

　　직사광선을 피하고 겨울철에는 동결하지 않으며 여름철에는 35℃ 이상이 되지 않는 실내의 서늘하고 어두운 곳에 

　　밀봉하여 보관하십시오. 
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논실리콘 타입으로 고부착・고이형 ！

　　도장성을 중시하는 제품에 폭넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다. 

　　１８Kg 페일 캔　　２００Kg 드럼 캔 

　　소방법：비위험물 　　　　　　ＰＲＴＲ법 ：비해당 

カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口)
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사용방법 

보관방법 
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